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RPOZ Edycja2RPOZ POWIAT JAROCIŃSKI 63-200 Powiat Edycja2RPOZ/2023/4109/PolskiLad 10.08.2023 25.09.2023 Prace konserwatorskie i  restauratorskie nawy głównej w kościele p.w. Św. Andrzeja Apostoła w 

Golinie

Kościół parafialny w Golinie został wpisany do rejestru zabytków pod nr. 137/Wlkp/B w dniu 

24.11.2008r.  Budynek kościoła jest w dobrym stanie technicznym. Jest remontowany nieprzerwanie 

od ponad 10 lat. W 2099r. przeprowadzono gruntowny remont bryły kościoła tzn. fundamentów, ścian 

nośnych, dachu, sklepienia, podłóg i  wszystkich najważniejszych elementów konstrukcyjnych 

budynku, a także wymieniono rynny i odnowiono elewację zewnętrzną.Zadanie polega na 

przywróceniu wnętrza nawy kościoła historycznych walorów artystycznych i estetycznych, jakie 

zyskało ono w okresie międzywojennym za sprawą malarskiego wystroju ścian i  stropu. Obecnie 

dekoracja wykazuje znaczny stopień destrukcji, wymaga natychmiastowych, kompleksowych 

zabiegów konserwatorskich i  restauratorskich. Planowane prace będą kontynuacją procesu renowacji 

wnętrza kościoła, prowadzonego od kilku lat, a obejmującego malarstwo ścienne prezbiterium oraz 

zabytkowe wyposażenie. Realizacja projektu przedłożonego w bieżącym wniosku będzie ostatnim 

etapem przywracania historycznych jakości artystycznych wnętrza tworzącego oprawę dla równie 

cennych retabulów ołtarzowych, obrazów sztalugowych ambony, chrzcielnicy etc. Oryginalna warstwa 

malarska jest zabrudzona, z l icznymi spękaniami, złuszczeniami, przetarciami i  ubytkami oraz 

nieudolnymi (wtórnymi) uzupełnieniami. W ramach projektu zaplanowano: •wykonanie badań 

sondażowych w celu stwierdzenia obecności malowideł starszych wzmiankowych w zapisach 

źródłowych  z XVIII i  XIX w. Wyniki tych badań staną się podstawą koncepcji ekspozycji  historycznych 

malowideł ściennych  (być może z ukazaniem  jakichś fragmentów dekoracji  starszej na tle 

jednorodnego dzieła  z okresu międzywojennego)•analiza techniczno-mykologiczna określająca 

czynniki degredacji drewna konstrukcyjnego będącego podobraziem malowideł,•wskazanie skali  

oddziaływania negatywnych czynników biotycznych i abiotycznych oraz podjęcie stosownych do tego 

zabiegów,•oczyszczenie, usunięcie przemalowań i konserwatorskie utrwalenie  oryginalnych warstw 

oraz – w razie konieczności – uzupełnienie ubytków.Projekt zakłada te same procedury (z badaniami 

sondażowymi włącznie) w odniesieniu do parapetu i podniebienia empory chóru muzycznego. 

Koncepcja estetyzacji  wnętrza uwzględni również malarską aranżację wtórnego otwarcia nawy do 

współczesnego aneksu południowego (z lat 90. XX w.).Pozostawienie zabytku bez konserwacji może się 

przyczynić do jego trwałej utraty. Zabytek wymaga podjęcia prac przede wszystkim z powodu korozji  

biologicznej oraz ataku przez owady.

950 000,00 931 000,00 wielkopolskie jarociński Jarocin 931 000,00 19 000,00 465 500,00 16.12.2024 W trakcie realizacji Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą

RPOZ RPOZ POWIAT JAROCIŃSKI 63-200 Powiat RPOZ/2022/8141/PolskiLad 19.09.2023 19.10.2023 Remont zabytkowego kościoła  parafialnego  pw. św. Barbary oraz zabytkowej dzwonnicy w 

Magnuszewicach

Kościół w Magnuszewicach jest cennym przykładem drewnianego budownictwa sakralnego, 

charakterystycznego dla południowej Wielkopolski. Należy do nielicznej grupy świątyń trzynawowych 

z pozornym sklepieniem kolebkowym. Wyróżnia się widoczną konstrukcją zrębową oraz zachowanym 

wyposażeniem z przełomu XVIII-XIX w. Kościół ten, wzniesiony w latach 1751-52 z fundacji dziedzica 

wsi Piotra Radońskiego, jest szóstą świątynią stojącą na tym miejscu. Do trójnawowego korpusu 

nawowego przylega prezbiterium o szerokości nawy głównej, zamknięte trójbocznie. Dachy są 

dwuspadowe, kryte gontami, obecnie nieco porośnięte mchem. Na kruchcie znajduje się użyta wtórnie 

belka z datą 1751. Nad nawą jest wieżyczka na sygnaturkę, zadaszona namiotowo blachą, z iglicą i  

krzyżem. Na sklepieniach mieści się skromna dekoracja malarska. Ołtarz główny i dwa ołtarze boczne, 

barokowe zestawione zostały w połowie XVIII w. z użyciem fragmentów z drugiej połowy XVII wieku. 

Jako budynek drewniany wciąż budzi zainteresowanie historyków, regionalistów, architektów. W 

kościele odbywają się również koncerty muzyczne organizowane przez parafię czy kotliński ośrodek 

kultury. Po likwidacji  w 2021 szkoły w Magnuszewicach, świątynia stała się jedynym miejscem 

organizacji  wydarzeń kulturalnych.Świątynia należy do najcenniejszych obiektów zabytkowych gminy 

Kotlin i  powiatu jarocińskiego. Kościół został wpisany do rejestru zabytków w 1954r. pod nr. KL IV-

73/26/54 oraz 565/A z 1991 r. Przy zabytkowym kościele zlokalizowana jest również drewniana 

dzwonnica z 1816 r. wpisana do rejestru zabytków pod numerem 743/A z 1969 r. W ramach zadania 

zaplanowano remont dzwonnicy, elewacji zewnętrznej kościoła oraz wewnątrz remont dwóch ołtarzy 

bocznych. Ostatnio zabytek remontowany był w latach 1987 i 1990. Niestety znaczna część 

zabytkowego drewnianego kościoła  uległa w ostatnim czasie degradacji w wyniku działania wilgoci i  

przede wszystkim szkodników drewna.Pozostawienie zabytku bez konserwacji może się przyczynić do 

jego trwałej utraty. Wilgoć niestety sprzyja rozwojowi grzybów i pleśni, które wnikają w mury i  

elementy drewniane. W większości deski porażone są również przez owady i korniki. Drewniany 

kościół miał przez wiele lat osłabioną konstrukcję zarówno dachu, jak i  ścian. Celem prac 

konserwatorskich uwzględnionych w projekcie jest zachowanie zabytku i zabezpieczenie go przed 

niszczeniem.

600 767,56 588 000,00 wielkopolskie jarociński Kotlin 588 000,00 12 767,56 0,00 W trakcie realizacji Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą


